
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
   
 
 

Nota: 
Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell’esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all’attuale stato dell’arte. 
Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, 
trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell’utente verif icare l’idoneità dei 
prodotti per l’impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto. 
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Pulitore per metallo 
e zinco 

 
 
 

 
 

 
 
 

Indicazioni: 

Raccogliere immediatamente gli eventuali spruzzi con 
una spugna umida. In determinate circostanze, le 
superfici molto lucide possono diventare opache. Prima 
dell'impiego, verificare sempre la resistenza delle 
superfici in punti non visibili. 
 
Numero di emergenza medica: 
+49 (0) 551 / 1 92 40 

 
Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla 
scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza 
aggiornate sono disponibili sul nostro sito 

www.glutoclean.de o all'indirizzo sds@glutolin.de. 
 

 

N. articolo     EAN              Formato contenitori 

040102074     4044899401025 750 ml 
 
 
 
 
 
 

                           
                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche: 

 azione sgrassante e detergente prima della 
verniciatura 

 per metalli ferrosi e non ferrosi 
 

 
Azione: 

Rimuove efficacemente e a fondo grasso, olio, fuliggine e 
impurità analoghe dalle superfici metalliche. Consente di 
ottenere basi pulite e con buon potere di adesione per i 
successivi rivestimenti. Particolarmente indicato per il 
trattamento preliminare di superfici zincate per il 
successivo rivestimento. Non pregiudica lo strato 
protettivo naturale delle superfici zincate esposte agli 
agenti atmosferici. 
 
 
Ambito di impiego: 

Per tutti i metalli ferrosi e non ferrosi – come ad es. ferro, 
zinco, alluminio, latta – e le superfici metalliche verniciate. 
Indicato in casa e in giardino. Idoneo anche per 
l'artigianato e l'industria. Per steccati, ringhiere delle 
scale, parapetti di balconi, macchinari, elementi metallici 
su facciate e supporti metallici simili. 
 
 
Applicazione: 

Non applicare su superfici riscaldate. Prima dell'uso, 
coprire accuratamente le superfici circostanti, quali 
tappeti, mobili, ecc. Agitare con cura il flacone. Spruzzare 
il detergente a saturazione sulla superficie in metallo e 
lasciare agire per qualche istante. Pulire quindi a fondo la 
superficie con una spugna o un panno umido, sciacquare 
abbondantemente con acqua pulita e asciugare con un 
panno pulito. 

 
 
Dati tecnici: 

Componenti: tensioattivi non ionici <5%. 
Altri componenti: fragranze 

Densità:  circa 1,04 g/cm³ 
Valore pH: 10-11  
Aspetto:  trasparente 
Odore:  piacevole, fresco 
 
 
Stoccaggio: 

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo 
dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
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