
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA PER PIETRA POMICE ARTIFICIALE 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 
Cartoni di pomice tipo 3-II 

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
2.1 Abrasivi con agglomerante vetrificato 

- ossido di alluminio 
- quarzo 
- feldspato 
- argilla 
- bentonite 
- ossidi ceramici 
- caolino 

3. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 
Non applicabili: secondo le Direttive ECC gli abrasivi agglomerati non sono prodotti 
pericolosi. 

4. MISURE DI PRIMO INTERVENTO 
Non applicabili: quando i prodotti abrasivi agglomerati non sono montati sulla macchina. Le 
seguenti raccomandazioni sono regole di base durante le operazioni di levigatura, esse 
devono essere completate dalle informazioni contenute nei Safety data sheets del materiale 
lavorato e del liquido refrigerante quando viene usato. 
INALAZIONI DELLA POLVERE: non esporsi alla fonte di emissione, rivolgersi al 
servizio medico se persistono i sintomi 
OCCHI: non esporsi alla fonte di emissione e lavarsi con acqua pulita. Se i sintomi 
persistono rivolgersi al servizio medico. 
PELLE: non si conoscono effetti pericolosi. 
INGESTIONE: non si conoscono effetti pericolosi. 

5. MISURE ANTINCENDIO 
Nessuna specifica. Possono essere usati: acqua, polvere, schiuma, sabbia, CO2 se   
compatibile con la situazione ambientale. 

6. MISURE DI CONTAMINAZIONE ACCIDENTALE 
Non applicabile. 

7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO 
Le seguenti raccomandazioni sono indirizzate a preservare gli abrasivi agglomerati da danni 
che possono provocare un rischio di rottura quando sono montati su di una macchina 
operatrice.  
Prodotti fragili: maneggia re ed immagazzinare con precauzioni.  
Immagazzinare a temperatura ed umidità moderate. 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE 
Non applicabili: quando gli abrasivi agglomerati sono manipolati o immagazzinati.  
Quando vengono usati prodotti abrasivi, riferirsi alle istruzioni delle macchine operatrici e 
alle regole circa la prevenzione degli incidenti professionali durante il lavoro. Per un uso 
sicuro dei prodotti abrasivi agglomerati riferirsi al CODICE DI SICUREZZA ed alle 
RACCOMANDAZIONI FEPA e alle Regolamentazioni Nazionali. 
8.1 Si devono usare le seguenti attrezzature di protezione personale secondo la lavorazione 

ed il materiale lavorato: 
 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: cuffia di protezione della macchina ed occhiali di 
sicurezza o schermo 
PROTEZIONE DALLA POLVERE: uso della maschera antipolvere 
PROTEZIONE DELLE MANI: uso delle creme protettive e dei guanti protettivi 



PROTEZIONE DELL’UDITO: uso delle cuffie o equivalenti 
PROTEZIONE DELLA PELLE: indossare indumenti protettivi affidabili. 
 

9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
9.1 STATO FISICO    Solido 
9.2 COLORE     Bianco 
9.3 ODORE  non applicabile (può dare un odore non specificato                 

quando usato) 
9.4 pH      neutro 
9.5 CAMBIO DI STATO FISICO   non applicabile 
9.6 DENSITA’/PESO VOLUMETRICO  dipendente dal prodotto 2-2.5 g/cm2 / non applicabile 
9.7 TENSIONE DI VAPORE   non applicabile 
9.8 PUNTO DI FRIZIONE   non applicabile 
9.9 PROPRIETA’ ESPLOSIVE   non applicabile 
9.10 VISCOSITA’    non applicabile 
9.11 SOLUBILITA’ IN ACQUA    insolubile 
    

10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 
Le pietre pomice sono stabili e non reattive quando vengono maneggiate o immagazzinate. 
10.1 CONDIZIONI DA EVITARE: eccessivo calore e umidità 
10.2 MATERIALI DA EVITARE: acidi forti, basi forti e agenti ossidanti concentrati 

possono modificare le caratteristiche del prodotto e creare rischi di sicurezza quando le 
barrette sono utilizzate sulle macchine. 

 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Non applicabile quando sono maneggiati o immagazzinati. 
Secondo l’esperienza maturata per molti anni, gli abrasivi agglomerati, quando sono usati 
propriamente, non hanno effetti nocivi sulla salute. Riferirsi alle note preliminari circa 
polveri e vapori. 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
12.1 MOBILITA’: quando gli abrasivi agglomerati son in uso i frammenti sono 

facilmente trattenuti sulle macchine fisse o con appropriati schermi per lavorazioni su 
macchine portatili. 

12.2 PERSISTENZA E DEGRADABILITA’: non biodegradabile 
12.3 POTENZIALE DI BIOACCUMULAZIONE: non applicabile 
12.4 ECOTOSSICITA’: non applicabile 
 

13. CONSIDERAZIONI (PER L’ELIMINAZIONE DEI RESIDUI) 
Devono essere seguite le legislazioni nazionali e locali. 
Nota: i residui delle barrette possono essere contaminati durante e dopo l’uso. 
 

14. TRASPORTO 
Le barrette non sono prodotti pericolosi. 
Nessuna regolamentazione specifica deve essere adottata per qualsiasi tipo di trasporto. 
Proteggere dalla pioggia e da eccessiva temperatura e umidità. 
Non sono necessarie speciali precauzioni eccetto l’assicurarsi che non accadano danni al 
prodotto. 
 

15. INFORMAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE 
In base ai dati disponibili le barrette non sono prodotti pericolosi ai sensi della legge sui 
prodotti chimici o dell’ordinanza sulle sostanze pericolose nella stesura vigente attuale. 
 



16. ALTRE INFORMAZIONI 
ATTENZIONE: le indicazioni sopra descritte sono basate sulla pratica attuale e non 
costituiscono una garanzia. 
Le leggi e le normative devono essere seguite strettamente dagli utilizzatori che restano 
responsabili per l’uso degli abrasivi agglomerati. 
Le barrette abrasive sono prodotti inerti che non causano rischio quando sono maneggiati o 
immagazzinati.  
Quando sono montati su macchine utensili essi richiedono speciali precauzioni per 
proteggere gli operatori. 
Durante l’operazione di levigatura il 90% o più delle particelle di polvere provengono dal 
materiale che viene lavorato. 

 
  
 
 

 
      


