
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
   
 
 

Nota: 
Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell’esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all’attuale stato dell’arte. 
Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, 
trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell’utente verificare l’idoneità dei 
prodotti per l’impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto. 
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Impermeabilizzazione 
antimuffa 

 
 
 

 
 

 
 
 

Indicazioni: 

Prima dell'uso, verificare sempre la compatibilità con la 
superficie da trattare. Non applicare a temperature 
inferiori ai + 5 °C. 
 
Numero di emergenza medica: 
+49 (0) 551 / 1 92 40 

 
Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla 
scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza 
aggiornate sono disponibili sul nostro sito 

www.glutoclean.de o all'indirizzo sds@glutolin.de. 
 

N. articolo     EAN              Formato contenitori 

038402074     4044899384021                   750 ml 
 
 
 
 
 
 

                           
                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche: 

 protezione duratura contro la nuova formazione di 
muffa 

 inodore, quindi ideale per soggiorni, camere da letto e 
stanze dei bambini 

 per pareti tappezzate o verniciate, piastrelle e opere in 
muratura 

 
 
Azione: 

Impermeabilizzazione protettiva, trasparente e inodore 
per superfici intaccate da muffa. Svolge un'azione 
preventiva contro la formazione di muffa e riduce 
l'assorbimento di umidità. 
 
 
Ambito di impiego: 

Per soggiorni, camere da letto e stanze dei bambini, 
cucine, dispense, bagni, cantine e ambienti umidi. Ideale 
per punti particolarmente a rischio (ad es., angoli delle 
finestre, dietro ai mobili e ai rivestimenti per pareti). Può 
essere utilizzato su carta da parati, intonaco, muratura, 
pitture in dispersione, pietra e sottofondi simili. 
 
 
Applicazione: 

Rimuovere preventivamente dalla superficie da trattare 
eventuali funghi o spore presenti, utilizzando il prodotto 
Glutoclean Antimuffa cloroso o senza cloro. Dopo la 

pulizia, lasciare asciugare perfettamente la superficie. 
Spruzzare quindi l’Impermeabilizzazione antimuffa su 
tutta la superficie e almeno fino a 1 m oltre il punto da 
trattare, quindi lasciare asciugare. 
 
 
Dati tecnici: 

Componenti: impermeabilizzante in dispersione 
acquosa con preservante del film per la 
protezione dei materiali da costruzione 
(50 - 75 ml/m²). 100 g contengono: 
0,049 g di 2-ottil-2H-isotiazol-3-one. 

Densità:  circa 1 g/cm³ 
Valore pH: 8 - 9 
Aspetto:  bianco 
Odore:  caratteristico 
 

 
Stoccaggio: 

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo 
dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
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