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SCHEDA TECNICA
DAL NS ART, 2370 AL 2410"

ROTOLINI PER PAPERELLA — CARTA AVANA gr. 45/mg

Caratteristiche — Property — Eigenschaft:

Grammatura — Substance - Flachengewicht — Grammage gl herado L P 45
Carico di rottura MLD. - Tensile Strenght — Laufrichtung Bruchlast — Charge de rupture 192412 2,29
Carico di rottura C.D. - Tensile Strenght — Laufrichtung Bruchlast — Charge de rupture - 192412 1,06
Allungamento M.D. - Elongation — Laufrichtung Streckung - Allongment S 92412 2.0
Allungamento C.D. - Elongation — Laufrichtung Streckung - Aliongment 3 v At | I 4.0
Lunghezza di rottura M.D. — Breaking lenght - laufrichtung rezﬁlange Longucur d0e494 | 19242 5200
rupture i ‘
Lunghezza di rottura C.D. — Breaking lenght — lauﬁ'lchtung resz’ ange Longucur de m 04454 1924112 2400
rupture
Medla Lenght Quemchtung Moyenne | ™ - - 3800
Indice lacerazione MD/CI - Tear mdex Durchreiﬁung —Indice de déchirement mima/g a4 1974 4/5
Porosita Gurley - porosna‘,gurley, = Por031tat Gu.rlcy — Porositd Gurley see 45 363655 45< x <55
Cobb 60” I - grm 7y 535 78
Resistenza allo s:"c(jppr_iq — Burstlng Strenght — bersten — Resistence d’eclatement Kpe 408 2738 98

Le Caratteristiche minime si intendono garantite su un campione con un intervallo di confidenza del 95%
100% Carta riciclata — 100% Recyled paper — 100% Recycling papier
Tabelle aggiornata il 29 Giugno 2015
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