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Nota: 
Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell’esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all’attuale stato dell’arte. 
Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, 
trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell’utente verificare l’idoneità dei 
prodotti per l’impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto. 
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Indicazioni: 

Sciacquare via eventuali residui con acqua pulita. 

 
Utilizzare con attenzione i prodotti ad azione 
biocida. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e 
le informazioni sul prodotto. 

 
Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla 
scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza 
aggiornate sono disponibili sul nostro sito 
www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de. 
 
Numero di emergenza medica +49 (0)5 51/1 92 40 

 
Stoccaggio: 

Conservare i recipienti ben chiusi, a prova di bambino e 
separatamente dagli alimenti. 
 
 
Smaltimento: 

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. 
I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti 
come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i 
residui liquidi secondo il codice di smaltimento dei rifiuti 
CER n. 07 04 01. 
 
 
 

N. articolo EAN              Formato contenitori 

007002001 4007955070023          500 ml 
 
 

Ambito di applicazione: 

Svolge un'azione autopulente e rimuove ogni traccia di 
muffa e alghe anche negli ambienti interni senza 
sprigionare cattivi odori. Indicato anche come trattamento 
preliminare pulente di fondi per le verniciature successive 
e per l’impermeabilizzazione di facciate. 
 
 
Caratteristiche: 

 senza cloro 

 inodore 

 pronto per l'uso 

 per terrazze, pareti, tetti e recinzioni 

 pulisce intonaco, pietra e calcestruzzo 

 autoattivante e azione preventiva 
 

 
Dati tecnici: 

Base: sale di ammonio quaternario, 
tensioattivi non ionici, additivi e 
acqua 

Densità: circa 1 g/cm3 
Valore pH: 7 - 8 
 
 
Applicazione: 

Spruzzare STOP alle alghe e muffa – senza cloro decotric 
sulla superficie da pulire da una distanza di circa 
15 - 20 cm. Il prodotto esplicherà la sua azione entro 
1-2 giorni. In presenza di molto sporco, se non si notano 
cambiamenti visibili sulla superficie trattata, ripetere 
l’applicazione dopo 3 giorni. 
 

 

STOP alle alghe e muffa – senza cloro decotric 
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