
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
   
 
 

Nota: 
Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell’esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all’attuale stato dell’arte. 
Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, 
trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell’utente verificare l’idoneità dei  
prodotti per l’impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto. 
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Additivo per pulitore 
ad alta pressione 

 
 
 

 
 

 
 
 

Indicazioni: 

In determinate circostanze, le superfici molto lucide 
possono diventare opache. Eseguire sempre un'applica-
zione di prova preventiva in un punto nascosto. 
 
Numero di emergenza medica: 
+49 (0) 551 / 1 92 40 

 
Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla 
scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza 
aggiornate sono disponibili sul nostro sito 

www.glutoclean.de o all'indirizzo sds@glutolin.de. 
 

 

N. articolo     EAN              Formato contenitori 
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Caratteristiche: 

 concentrato 

 indicato per tutti i pulitori ad alta pressione 

 per auto, casa e giardino, macchine, barche, 
agricoltura e industria 
 

 
Azione: 

Concentrato per l'impiego professionale e delicato sui 
materiali con tutti i pulitori ad alta pressione quale ausilio 
alla pulizia (poco schiumogeno). Scioglie ed elimina con 
efficacia lo sporco, le incrostazioni ostinate, gli escrementi 
d'uccello, grasso, macchie e depositi. 
 
 
Ambito di impiego: 

Per l'utilizzo con tutti i comuni pulitori ad alta pressione. 
Rafforza l'azione pulente su tutte le superfici resistenti 
all'acqua, come ad es. metallo, vetro e plastica, pietra, 
ceramica e legno. Per automobili, camper, barche, 
macchinari e tavole da surf. Ideale per terrazze,marcia-
piedi, passi carrabili, muri, facciate nonché tetti e balconi. 
Impiego universale in agricoltura e nell’industria. 
 
 
Applicazione: 

Osservare le indicazioni del produttore dell'apparecchio. 
A seconda del tipo di apparecchio, aggiungere l'Additivo 
per pulitore ad alta pressione nel serbatoio del detergente 

o inserire il tubo aspiratore nel contenitore. Impostare il 
regolatore della dose sul minimo o al livello 1. Per superfici 
particolarmente sporche aumentare la dose. Per gli 
apparecchi senza dosatore, mescolare 100 ml di 
concentrato con 10 litri d'acqua. 
 
 
Dati tecnici: 

Componenti: fosfati <5%, tensioattivi non ionici, 
tensioattivi cationici. Altri componenti: 
fragranze 

Densità:  circa 1,04 g/cm³ 
Valore pH: 10,5 - 11 
Aspetto:  liquido chiaro 
Odore:  gradevole, fresco 
 

 
Stoccaggio: 

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo 
dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
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