
 
 

Scheda tecnica 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
   
 
 

Nota: 

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell’esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all’attuale stato dell’arte.  
Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, 
trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell’utente verificare l’idoneità dei 
prodotti per l’impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto. 

 

Wepos Chemie GmbH · Textilstraße 2 · 41751 Viersen     Aggiornato al: 24/06/2020 
service@wepos-chemie.de · www.wepos-chemie.de 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Stoccaggio: 

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo 

dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 

Indicazioni: 

Pulire preventivamente e a fondo le superfici incrostate 

e particolarmente imbrattate di grasso con il detergente 

per acciaio inox e cromo di Wepos (Wepos Edelstahl 

und Chrom Reiniger). 

 

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla 

scheda di dati di sicurezza. 

 

 

 

N. articolo EAN              Formato contenitori 

036702205 4250295102309                        500 ml         

 

 

 
 
 
 
                                

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche: 

 pulisce e cura 

 lascia un velo di protezione neutro 

 previene la formazione di ditate 

 indicato anche per componenti auto 

 

 

Azione: 

Conferisce una finitura uniforme, semilucida, pulita alle 

superfici in acciaio inox. Pulisce, protegge e assicura la 

manutenzione dell’acciaio inox e del cromo. Elimina 

segni di usura, impronte delle dita, scolorimenti, macchie 

di grasso e acqua, polvere e residui di calcare. Protegge 

le superfici dalla formazione di nuovi depositi di sporco e 

svolge un'azione idrorepellente. La pellicola protettiva 

con proprietà conservanti previene la formazione di 

macchie dovute alla corrosione nonché ditate e impronte. 

 

 

Ambito di impiego: 

Per le superfici lucide, levigate, opache e brillanti in 

acciaio inox e cromo. In cucina per cappe aspiranti, 

profili, piani di lavoro, elettrodomestici, rubinetteria, o in 

casa per ringhiere, cassette delle lettere, rivestimenti di 

mobili, ecc. 

 

 

Applicazione: 

Utilizzare solo su superfici asciutte. Asciugare 

previamente le superfici bagnate. Applicare uno strato 

sottile di Cura di acciaio inox e cromo sulla superficie con 

un panno pulito, asciutto e morbido, quindi distribuire 

uniformemente. Lasciare agire il prodotto per 1-2 minuti e 

raccogliere lo sporco sciolto. Infine, lucidare la superficie 

con un panno pulito e asciutto. 

 

 

Dati tecnici: 

Densità: 

Valore pH: 

Colore: 

Odore: 

1,02 g/cm³ 

10,5 

chiaro 

percepibile 

 
 

 

Cura di acciaio inox e cromo 
 

 


